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Technicke specifikace a typy rozhrani verejné pevné site
elektronickych komunikaci

ha-vel internet s.r.o.
Ucel

Dokument popisuje zakladni typy a technické specifikace rozhrani pouzivanych pro pripojeni
koncovych zafizeni k verejné siti elektronickych komunikaci spolecnosti ha-vel internet s.r.o.

Pdsobnost
Dokument je urcen pro informaci technické verejnosti, zejména pro zakazniky spolecnosti a
dodavatele a vyrobce koncovych zafizeni.

Rozhrani poskytovanych sluzeb
Rozhrani datovych sluzeb

Rozhrani Konektor Normativni dokumenty/
Mezinarodni doporuceni

Ethernet 10 Base-T RJ-45F IEEE 802.3
Ethernet 100 Base-T RJ-45F IEEE 802.3
Ethernet 1000 Base-T RJ-45F, opticky IEEE 802.3
Ethernet 10G Base opticky IEEE 802.3
El RJ-45F ITU-T G.703/G.704

Rozhrani hlasovych sluzeb

Rozhrani Normativni dokumenty/ Mezinarodni doporuceni

Zakladni pristup BRA s rozhranim ISDN2 B+D EN 300 402-1,2, EN 300 403-1, ETS
300 011

Primarni pristup PRA s rozhranim ISDN30B+D EN 300 402-1,2, EN 300 403-1, ETS
300 011

VoIP pripojeni pomoci SIP protokolu IETF, RFC3261

Aktualni verze dokumentu je k dispozici na adrese www.ha-vel.cz, sekze Zakaznicka podpora




